Reldgio Ponto

¢ Deve ser novo, estar atualmente em linha de producio e constar no catilogo mais recente do

Fabricante. N3o serdo aceitos equipamentos usados, remanufaturados, de demonstragdo ou
composicées feitas Gnica e exclusivamente para este pregao;

i

* Tensdo nominal: Bivolt automatico 115 /127 /220 V;

e Deverad trabalhar com os sistemas de leitura Biometria e Proximidade si

multineos;

¢ O equipamento devera realizar a leitura automatica da quantidade de digitos doscartdes (3 a 20
digitos);

¢ Permitir realizar a identificacdo da digital apenas colocando o dedo sobre o sensor, sem a
necessidade de digitar a matricula ou utilizar o craché;

* Leitor de cddigos de barras: Ler o padrdo 2 de 5 intercalado e ndo intercalado e o padrdo 3 de 9.
¢ Leitor de proximidade: Suporte aos padrées wiegand e abatrack;

e |Leitor VERMELHO;

* Impressora térmica de alta resolugdo com guilhotina para corte automaético do papel;
e Utilizar bobinas de 300 metros (ou superior) de comprimento;
e Sistema de impressao com velocidade minima de 90 mm/s;

T

e Tipos de comunicagdo: TCP/IP 10/100 MBits nativos;

® Possuir porta fiscal USB para coleta do arquivo AFD para auditoria dos dados do equipamento
pelo fiscal do trabalho;

e Atender a Portaria 1.510/09 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e os requisitos da

Portaria 595/13 do INMETRO, que determina novos padroes de seguranca e qualidade para os
REPS.

* Armazenar em memadria a Razao Social, local de trabalho, CNPJ/CPF, CEI.

¢ Capacidade para armazenar no minimo 3.000.000 de registros em meméria de registro
permanente(MRP);

* Possuir capacidade de armazenamento minima de 15.000 digitais;

¢ Permitir cadastro de colaboradores e biometria direto no equipamento, sem necessidade de
conexao com o web server ou software gerenciador;

* Osdados deverao ser gravados em meméria ndo volatil tanto para a Memoéria de Trabalho (MT)
como para a Memoéria de Registro Permanente (MRP);

e  Utilizar sistema de gerenciamento através de navegador web, sem necessidade de instalacdo de
software na maquina cliente;




Possuir contador de tickets restantes (valor estimado);

Tela LCD Touchscreen;

Calendério perpétuo, com opgao de ajuste de data e hora e configuragdo para ajuste automatico
do horario de verdo (inicio e fim);

Coleta de dados (registro dos ponto): Permitir coletadar registros via porta USB Fiscal e via

aplicativo WEB, podendo gerar o arquivo em formato TXT para importacéo direta no software
Ronda Ponto (Senior);

Possuir 1(uma) bateria para manter a data e hora por no minimo 1.440 horas(dois meses);

e
Manual do usuério em Portugués do Brasil;

O equipamento ofertado deve possuir garantia de 1 (um) ano on site para reposicdo de pecas
incluindo mé&o-de-obra e deslocamento;

O suporte deve ser ofertado em regime 8x5, com tempo de atendimento e solucdo de, no
maximo, 72 horas (considerar dias Uteis), a partir da abertura do chamado;




