
ANEXO  II  –  COLETA  DE  PREÇOS  091/2022  –  AQUISIÇÃO  DE
AMBULÂNCIA – CEPON DE FLORIANÓPOLIS/SC

AMBULÂNCIA TIPO “A” – SIMPLES REMOÇÃO

Objeto:

Aquisição de 01 Ambulância tipo furgão na categoria “A” (simples remoção),
zero Km, para uso no Centro de Pesquisas Oncológicas – CEPON.

Especificações mínimas do veículo:  
                                     

1. Veículo automotor tipo Furgão; 
2. Zero km;
3. Ano/modelo 2021/2022 ou 2022/2022 ou 2022/2023;
4. Pintura sólida na cor branca;
5. Rádio  AM/FM  ou  predisposição  para  rádio  com  no  mínimo  02  alto

falantes;
6. Motorização Turbo Diesel; 
7. Cilindrada maior ou igual a 2.0L;
8. Potência maior ou igual a 130cv;
9. Câmbio Manual de 5 ou 6 velocidades à frente e 1 velocidade à ré;
10.Capacidade volumétrica de carga de 10,5m³ a 14m³;
11.Teto Alto na área do salão (altura interna padrão suficiente para ficar em

pé);
12.Direção elétrica;
13.Travas e vidros elétricos;
14.Duplo Airbag;
15.Freios ABS;
16.Controle eletrônico de estabilidade e tração;
17.Ar-condicionado na cabine com extensão para o salão traseiro;
18.Bancos dianteiros com ajustes ergonômicos e apoio de cabeça;

Especificações mínimas da transformação (Simples remoção):  

19.  Transformação para Ambulância tipo “A” simples remoção;
20.  Revestimento interno na cor branca com Isolamento termoacústico;
21.  Móveis  internos  com  revestimento  em  fórmica  ou  outro  material

resistente à limpeza e desinfecção, composto, no mínimo, de:
a)  01 bancada lateral;
b)  01 armário aéreo com portas;

22.  Corrimão no teto;
23.  Exaustor interno;
24.  Iluminação interna em LED (mínimo 4 luminárias);
25.  Painel de comando interno para a iluminação;
26.  Poltrona para o socorrista em couro ou similar com cinto de 3 pontas;
27.  Banco lateral tipo baú com no mínimo 3 lugares;
28.  Suporte de cilindro de oxigênio;
29.  Conjunto de pontos de oxigenação na parede lateral ou painel;
30.  Ar-condicionado no salão;
31.  Sinalização luminosa e acústica composta, no mínimo, de:

a) 2 estrobos dianteiros e 2 estrobos traseiros;
b) Sinalização lateral em LED com pelo menos 2 luminárias cada lado;
c) Sinalizador linear dianteiro (giroflex) em LED na cor vermelha, com

sirene de no mínimo 100w e 3 tons;
32.  Incluso o fornecimento da maca retrátil.


