
Item Equipamento Marca Modelo Nº Série

1 Pipeta Automática Labmate Pro 10 - 100ul 756640332

2 Pipeta Automática Labmate Pro 100 - 1000ul 756661321

3 Pipeta Automática KASVI 10 - 100ul 167636

4 Pipeta Automática Labsystems 5 - 50ul E53221

5 Pipeta Automática Labsystems 200 - 1000ul 11

6 Pipeta Automática Human 0,5 - 10ul CP12444

7 Pipeta Automática KASVI 5 - 50ul 144599

8 Pipeta Automática Brand 20 - 200ul -

9 Pipeta Automática KASVI 100 - 1000ul 142631

10 Pipeta Automática Brand 0,5 - 10ul 11G39255

11 Pipeta Automática Labsystems 40 - 200ul D17474

12 Pipeta Automática Brand 100 - 1000ul 08X4895

Requisitos dos Serviços

1) O serviço de calibração dos equipamentos deverá ser realizado com 

equipamentos e padrões certificados e dentro da validade, rastreáveis junto à 

Rede Brasileira de Calibração - RBC - INMETRO ou órgãos internacionais, bem 

como por mão de obra devidamente treinada e qualificada para a execução do 

serviço.

2) Deverá ser emitido relatório de calibração conforme padrão RBC, INMETRO, 

ou órgãos internacionais.

3) A calibração deverá ser realizada com no mínimo 3 (três) pontos para pipetas 

com volumes variáveis, sendo o primeiro ponto no volume nominal máximo, o 

segundo ponto no volume de 50% do volume nominal máximo e o terceiro no 

volume nominal mínimo.

4) Fornecimento e/ou fixação de etiquetas da empresa e da RBC/INMETRO, nas 

pipetas, especificando o serviço de calibração realizado.

5) Os custos de transporte caso ocorra será por conta do fornecedor e sem custo 

para o CEPON.
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