QM1
Terreo

QDG
Terreo
R - 53352 VA  3#150(150)95 mm?
S - 53429 VA
T - 53453 VA
Conduto g3" PVC Rig.
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Condulete - tipo "E"
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R - 17075 VA

S - 20195 VA

T- 19413 VA

- letrocaoalha
Perfturod

QD1 QD6
QD5 R- 7053VA __ 3#10(10)10 mm? | Mezanino | R. 1793VA  3#2.5(2.5)2.5mm? | Mezanino 300 300
Terreo S- 4460 VA S- 1793 VA
T- 5461 VA R- 5260 VA| T- 1793 VA R- 1793 VA
Conduto @1 1/4" | S- 2667 VA Conduto 1" | S- 1793 VA [ 4 J
QTA T- 3668 VA T- 1793 VA | ] I | @
R - 19442 VA 3#35(35)16 mm? | Terreo R - 19442 VA 3#35(35)16 mm? @
S- 13439 VA S- 13439 VA
T- 17850 VA T- 17850 VA ﬁQ
Conduto #38 x 38 Conduto #38 x 38
N ®
R- 12389 VA 3#10(10)10 mm2 | Terreo 4 ELETRODUTO
S- 8978 VA
T- 12389 VA R - 12389 VA LUVA CONDULETE
Conduto g1 1/2" S- 8978 VA (NOTA 3)
T- 12389 VA L | @
NOTAS:
1- A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES @
QD4 - E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
Terreo sguema vertiCa 2- DIMENSOES EM MILIMETROS
S- 1793 VA 1#4(4)4 mm? Sem Escala 3- LUVA SE NECESSARIO. sem escala @
Conduto 1" ELETRODUTO TRANSPOSICAO DE VIGA
S- 1793 VA
X QDl@ NB@ QDGZI g QDZZI N@
QD2 ) kﬂ
R - 12959 VA 3#25(25)16 mm? | Mezanino mezanino @
S- 13018 VA iy
T- 12869 VA R - 12959 VA |
Conduto 21.1/2" S - 13018 VA
T- 12869 VA SE
QDAC QTA %I QD3 Z] QD5 %] |§§| QDG QD4 ES 150kVA %I
Terreo
QDAC ac]
R- 3875VA 3#10(10)10 mm? | Terreo
S- 4983 VA
T- 3322 VA R- 3875VA Quadro Descrigao Esquema \Y Pot. total. Pot. - R Pot. - S Pot. - T | Demanda total | Demanda- R | Demanda-S | Demanda- T | Se¢do | Disj Conduto
Conduto 21" | S- 4983 VA V) W) W) W) W) (VA) (VA) (VA) (VA) (mm2) | (A)
T. 3322 VA QD1 | DATA CENTER 3F+N+T | 380/220V 13800 5450 4050 4300 16974 7053 4460 5461 10| 40.0 21 1/4"
QD2 | MEZANINO 3F+N+T | 380/220V 31974 10450 10924 10600 38847 12959 13018 12869 25| 60.0 21.1/2"
QD3 | CAMARA FRIA 3F+N+T | 380/220V 23524 8650 6224 8650 33756 12389 8978 12389 10| 60.0 21 1/2"
QD4 | BRACKET F+N+T 220 V 1650 1650 1793 1793 4| 250 21"
QD5 | GERADOR 3F+N+T | 380/220V 37324 14100 10274 12950 50730 19442 13439 17850 35| 100.0 #38 x 38
QD6 | SERVIDORES F+N+T 220V 4950 1650 1650 1650 5380 1793 1793 1793 25| 16.0 g1"
QDAC | AR CONDICIONADGBF+N+T | 380/220V 8800 2800 3600 2400 12180 3875 4983 3322 10| 40.0 21"
QDG | GERAL 3F+N+T | 380/220V 131346 42114 45270 43962 156676 52248 52095 52333 150 | 250.0 | @3" PVC Rig. S U G E STAO D E U TI L I Z A AO D E E L ET R O D U TO S
QTA 3F+N+T | 380/220V 37324 14100 10274 12950 50730 19442 13439 17850 35| 100.0 #38 x 38 C
QM1 | SE 150kVA 3F+N+T | 380/220V 131346 42114 45270 43962 156676 52248 52095 52333 120 | 300.0 SEM ESCALA
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Condulete - tipo "LL"
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Cantoneira tipo ZZ

Vergalhao roca total

Plug macho padrao Brasileiro

Cabo PP 3x1,5mm2-750V

Gancho longo para luminaria

Perfilado perfurado 38x38mm

Salcdla poara
cletroduto

Deriva
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Condulete - tipo "LR"
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Condulete - tipo "C"

Indicar o©

Salcdla para
cletroduto
Derivacdo

Lbs

DA

didometro
e Nnumeros de
soldas

Indicar o©

E]

O]

[ ]

DETALHE DE FIXACAO DO PERFILADO
NA LAJE

\
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DETALHE DA SAIDA LATERAL P/ ELETRODUTO

Eletrocalha Indicada

Saida horizontal para eletroduto 1"

Condulete de PVC 1"
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Caixa de condulete 1" equipado com duas tomadas hexagonal (NBR 14136) 10A

Caixa de condulete 1" equipado com duas tomadas RJ-45
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Abracadeira em Nylon para condulete 1"

Mao francesa para eletrocalha 100mm

Luminaria fluorescente 2X28W

Saida horizontal para perfilado
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Ponto de tomada para Ar condicionado tipo Split

Caixa de condulete 1" equipado com uma tomada

hexagonal (NBR 14136) 20A

Saida horizontal para perfilado
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Conjunto bucha M8 em Nylon e Parafuso
fenda em aco Inox auto atarrachante
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DETALHES DE FIXACAO DE ELETRODUTO NA LAJE

INTERRUPTOR DE TRES SECOES

\ / CX. DE PASSAGEM P/ PISO,
S N EM ALUMINIO SILICIO FUNDIDO,
N S W SRR A C/ TAMPA ANTIDERRAPANTE, PROJETOR RETANCULAR
\ < | ' = JUNTA DE VEDAGAO E EM ALUMINIO POLIDO P/
i \.‘ | CHASS! REMOVIVEL LAMPADA VAP. MERCURIO 300W

P/ MONTAGEM DO REATOR.
DIMENSOES 30x30x12cm
WETZEL CPAD—-3030-12

OU SIMILAR

REF.:

RABICHO DE CABO
TRIPOLAR SINTENAX

3 x # 4,0mm?2

CONDULETE DE PVC

TIPO "E” FAZER FURO
CENTRAL NA TAMPA
REF.: WETZEL OU SIMILAR

NIVELAR TAMPA
COM O PISO

DIRECIONAR FOCO
CONSTRUIR BASE
DE CONCRETO

P/ O PORTICO
A
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DETALHE DO ELETRODUTO APARENTE SOBRE O FORRO
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