Colchdo Pneumatico

Colchdo anti-escaras (Composto de camaras de ar que se enchem e esvaziam alternadamente

ativando a circulagéo sangiiinea e prevenindo a formagéo de escaras) com ciclo de ar alternado com
compressor.

Especificagoes técnicas minimas:
Colchao:
- Confeccionado em polivinil impermeavel;
- Composto de células uniformes (minimo de 130 células);
- Volume de ar ajustavel;
- Possuir ciclo de ar alternado;
- Com até 60 graus de possibilidade de inclinacao;
- Dimensdes: 90 x 190 cm;
Unidade de Controle:
- Ganchos para fixagao ao leito do paciente;
- Luz indicadora de funcionamento;
- Mangueira de conexao com o colchao

Acessorios:
- Um (01) cabo de alimentagédo conforme ABNT com 3 metros no minimo;

Alimentacéo:
- Alimentac&o elétrica: 220 V/ 60 Hz;

Durante o periodo de garantia devem ser realizadas as manutengbes preventivas recomendadas
pelo fabricante, inclusive com a substituicdo de pegas necessarias para a execucéo, sem 6nus. O
equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operagdo em lingua portuguesa e
manual de servico em lingua portuguesa ou inglesa. A empresa deve fornecer treinamento
operacional adequado aos usuarios e de servico a equipe técnica, sem 6nus.

A especificagdo do Colchdao Pneumatico foi realizada pelo profissional da Fahece, e ratificada pelo
representante da unidade solicitante.
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