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TABELA DE MEDIÇÕES 

 

 

 
 
 

 
 

 
Instrumentos utilizados 
 
 

Terrômetro 
Fabricante: Megabrás 
Modelo: MDT-20KWe 

Número de série: OL5201G 
Calibração: NE0915/2015 (Balitek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alicate Terrômetro 
Fabricante: Megabrás 
Modelo: EM5248 
Número de série: MR 7033 I 
Calibração: NE0917/2015 (Balitek) 

 
 
 

 
 

LEITURA 
VALOR DAS RESISTÊNCIAS (Ω) 

2012 2013 2014 2015 

01 0,714 0,71 0,51 S/ ACESSO 

02 0,803 0,80 0,57 S/ ACESSO 

03 0,861 0,87 0,63 ROMPIDO 

04 0,789 0,78 0,77 0,82 

05 0,781 0,78 ROMPIDO S/ TERRA 

06 0,950 0,95 ROMPIDO S/ TERRA 

07 ROMPIDO ROMPIDO ROMPIDO S/ TERRA 

08 1,805 1,80 5,80 1,00 

09 0,979 0,97 0,71 1,03 

10 0,616 0,62 0,45 1,01 

11 0,700 0,73 0,52 0,83 

12 0,901 0,97 0,88 0,81 

13 0,859 0,87 0,87 0,79 

14 0,851 0,85 0,63 0,82 

15 1,577 1,63 1,20 1,07 

16 1,680 1,68 1,30 1,02 

17 1,683 1,70 1,20 0,87 

18 1,362 1,42 1,00 1,01 

19 1,149 1,10 0,78 0,88 

20 0,717 1,30 1,00 0,24 

21 S/ ACESSO 0,99 0,74 0,73 

22 0,730 0,59 0,47 0,47 

23 0,698 0,58 0,44 - 

24 0,576 0,65 0,49 - 

25 0,663 0,63 0,49 0,49 

26 0,655 0,51 0,40 0,43 

27 0,630 0,67 1,40 2,03 

28 0,650 0,65 0,50 0,51 

29 1,455 0,75 0,55 0,54 

30 1,455 0,78 1,40 1,02 

31 0,963 1,45 1,00 0,95 

32 0,647 1,45 1,00 0,87 

33 0,641 0,47 S/ CABO S/ CABO 

34 0,582 0,44 S/ CABO S/ CABO 

35 - 0,59 S/ CABO S/ CABO 

36 - 0,98 45,10 0,79 

37 - 0,65 66,10 0,80 

38 - 0,44 385,00 ROMPIDO 

39 - 0,57 0,43 0,85 

40 - 0,77 0,58 1,12 

41 - 0,70 300,00 0,79 

42 - 0,59 0,43 0,78 

43 - 0,53 0,39 0,78 

MÉDIA 0,941 0,88 22,32 0,84 
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Onde: 
Ec = T1 = Estaca de corrente 
Et = T2 = Estaca de tensão 

D = 15 mt 
d = 08 mt
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LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS 
 



 

 

“ENERGIA COM 
SEGURANÇA” 

 

RUA PREFEITO PAULO ALVES WILDNER, Nº 185 - UNIVERSITÁRIO - BIGUAÇU - SC - CEP: 88.161-048 
FONE - (48) 3243-1440 / (48) 9991-3115        E-MAIL - bm.transformadores@uol.com.br 49 

FOTOS 

 

 

 

 
   

01 – Para-raios do SPDA. 

   

 

 

 
   

02 – Estruturas não estão 

equipotencializadas. 
 

03 – Anel superior do SPDA (próximo à 

subestação) não existe. 
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04 – Cabos da descida do SPDA (próximo à subestação) foram roubados. 

  

 

 

 

 
   

05 – Cabo solto/rompido (ponto 03).  06 – Cabo rompido (ponto 07). 

   

cabo foi cortado 
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07 – Hastes auxiliares e cabos, junto ao anel superior, estão soltos (pontos 01, 02, 03, 04, 

05 e 06). 
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08 – Caixa de inspeção. 
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OBSERVAÇÕES 
 

 

Os valores da resistência ôhmica de terra do sistema de para-raios, medidos junto às 
descidas, são considerados normais segundo a norma ABNT NBR 5419. No entanto, 
existem vários pontos desconectados, cabos soltos ou partidos que devem ser 

corrigidos, conforme podemos observar nas imagens abaixo. 
Após estas correções, recomendamos a execução do ensaio de continuidade elétrica da 

estrutura conforme item 2 do das definições abaixo. 
 
Sugerimos novas medições e ensaios no período de um (01) ano. 

 
 

 

DEFINIÇÕES 

 
1- Resistência de Terra: Com a equipotencialidade assegurada, o valor absoluto da resistência de 

aterramento deixa de ser o fator mais importante. No entanto a NBR 5419/2005 recomenda um 
valor máximo de aproximadamente 10 Ω. A NBR 5410/97 não traz nenhum valor máximo em 
particular, mas apresenta, para o caso da proteção contra contatos indiretos, uma fórmula para 
determinação do valor da resistência, que é dada por R=UL/Ia, onde: 

 UL= Tensão limite de contato (50 V ou 25 V) 
 Ia=Corrente de atuação do dispositivo DR (na ordem de 30 mA) 

 

2- Ensaio de continuidade elétrica em estrutura de concreto 
armado de um edifício em construção, conforme o “Anexo E” da ABNT 
NBR 5419:2005 

O ensaio de continuidade das armaduras deve ser realizado com 

equipamento capaz de injetar corrente mínima de 1 A entre os pontos 
extremos da armadura (entre a parte superior e a parte inferior da 
estrutura, procedendo a diversas medições entre pontos diferentes), 
medindo simultaneamente esta corrente e a queda de tensão entre os dois 
pontos. A resistência resultante da divisão do valor de tensão pelo valor de 
corrente deve resultar em, segundo a ABNT NBR 5419, inferior a 1 Ω. A 

medição deve ser realizada utilizando a configuração de quatro fios, sendo 
dois para corrente e dois para potencial. 

 

 

 

Biguaçu, 17 de Dezembro de 2015 
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