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PRÉDIO EXISTENTE

CEPON - BASE DO TANQUE DE OXIGÊNIO - ESTRUTURAS DE CONCRETO
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CEPON - BASE DO TANQUE DE OXIGÊNIO - SECÇÕES

BASE
VAPORIZADOR

DEPÓSITO
CILÍNDROS

PRÉDIO EXISTENTE

BASE TANQUE

PERFIL ATUAL DO SOLO

C O R T E A - A

Medidas: cm

30
0



tecnologia em engenhariaTechnisch en

55 47 3422-1157        www.techi.eng.br        techi@techi.eng.bri @Rua Dr. João Colin, 1285 - CEP 84209-001 - América - Joinville, SC, Brasil

PRÉDIO EXISTENTE

CEPON - BASE DO TANQUE DE OXIGÊNIO - SECÇÕES
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PRÉDIO EXISTENTE

CEPON - BASE DO TANQUE DE OXIGÊNIO - CERCA
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Cerca tipo Painel Enrijecido
Ref.: “NYLOFOR” ou similar
Diâmetro dos fios: 5 mm
Revest.: zinco (60 g/m2) + poliester
Altura mínima: 1,80 m
Componentes: do mesmo sistema

P L A N T A Medidas: cm
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CEPON - BASE DO TANQUE DE OXIGÊNIO - CERCA

P L A N T A - PERÍMETRO RETIFICADO
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VISTA FRONTAL - PERÍMETRO RETIFICADO

VIGA BALDRAME h var.

Cerca tipo Painel Enrijecido
Ref.: “NYLOFOR” ou similar
Diâmetro dos fios: 5 mm

Revest.: zinco (60 g/m2) + poliester
Altura mínima: 1,80 m
Componentes: do mesmo sistema

Medidas: cm
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CENTRAL
02

CENTRAL
GASES

SUBESTAÇÃO

TOMADA DE ÁGUA POTÁVEL
NA TUBULAÇÃO ENTERRADA

EXISTENTE AO LADO DA
CANALETA

LANÇAMENTO DE PLUVIAL
NA CAIXA EXISTENTE

TOMADA DE ENERGIA
E INSTALAÇÃO DO PAINEL
NA SUBESTAÇÃO EXISTENTE

CANALETAS
ENTERRADAS

EXISTENTES

CEPON - BASE DO TANQUE DE OXIGÊNIO - PONTOS DE CONEXÃO ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA


