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NOTA: ESTA CAIXA DEVERA SER POSICIONADA DE ACORDO COM A FONTE DE ALIMENTAGAO.
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2—NAO COBRIR COM REATERRO O CONECTOR WECRNCA
PAO
@ @ @ LISTA DE MATERIAIS 0 Q o o
ITEM CODIGO DESCRICAO FABR. |QUANT. | REFERENCIA woe
1 40002667 CONECTOR PARA CABO DE ATERRAMENTO DO TANQUE BURNDY 01 GBM |
2 40019490 CABO DE COBRE NU 815mm PIRELLI VAR. -
TANQUE
3 40001799 ELETRODUTO GALVANIZADO #3/4" - VAR, _
4 40017669 CONECTOR DE ATERRAMENTO P/CABO DE COBRE NU #15mm BURNDY VAR. GP/GAR
o 5 40052683 MANILHA DE BARRO VIDRADO #8” - 01 -
BASE Q
N o 6 40032692 HASTE DE ATERRAMENTO #19mm x 3000 BURNDY 01 GCWR19L30
7 TAMPA DE CONCRETO COM PUXADOR _ 01 - ’
VAl PARA HASTE 8 40033795 CORDOALHA DE COBRE NU BURNDY 02 -
9 40014053 CONECTOR PARA CORDOALHA BURNDY 04 ee PLANTA DE LOCALIZACAO
10 40002667 CONECTOR PARA CABO DE ATERRAMENTO DA GRADE BURNDY 01 GD
SEM ESCALA
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LISTA DE MATERIAIS

ITEM CODIGO DESCRIGAO FABR. QUANT. | REFERENCIA

1 40025575 | PROJETOR TECNOWATT [ 01 PL 400MA

2 40003789 | LAMPADA MISTA 250W - o1 -
PIRASTIC

3 400138536 CABO P/750 V-1x2/C 2,5mm2 PIRELLI VAR. | ANTIFLAN 750V

4 40030824 ENTRADA DE LINHA $3/4” PETERCO o1 CP-16/22

5 40001799 ELETRODUTO GALVANIZADO #3/4” _ VAR. -

6 40038463 TOMADA 110V —15A — 2 POLOS BLINDA 01 TPW/MAM 215

7 40047281 CAIXA DE LIGAGAO BLINDA 01 cow

8 40053019 TORNEIRA TIPO JARDIM C/ROSCA P/MANGUEIRA _ 01 -

9 40052702 BUJAO GALVANIZADO #1/2" - 01 -

10 40015557 TE GALVANIZADO #1/2" - 01 -

11 40005594 TUBO DE FERRO GALVANIZDAO ¢1/2" - VAR. -

12 40014985 REGISTRO TIPO GAVETA EM BRONZE #1/2” - 01 -

13 40025575 JOELHO GALVANIZADO #1/2" - 01 -

14 40052707 LUVA GALVANIZADA BLINDA 01 LU/4882

15 40019763 RELE FOTOELETRICA COM BASE PARA 220V / 110V TECNOWATT [ 01 RM—10+B 10P

PROJETISTA RESP.: Andrea Antonacci

1 — DIMENSOES E ELEVAGOES EM METROS, EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.

2 — TUBULAGAO EM COBRE B—75 CLASSE A, DIAMETROS CONFORME INDICADOS.

3 — PRESSAO DE TRABALHO DAS REDES = 6,0 kgf/cm2, EXCETO VACUO = 20mmHg.

4 — TODAS AS SOLDAS DEVERAO SER EXECUTADAS PELO PROCESSO DE BRASAGEM A PRATA.

5 — PARA LIMPEZA DE TUBULAGOES DE OXIGENIO SEGUIR A NORMA W.M.—PR—029, DEMAIS

GASES (AR, N20 e VC) SEGUIR A NORMA W.M.—PR—-035.

6 — PARA PINTURA DE TUBULAGOES SEGUIR A NORMA W.M.—PR-0589.

7 — PARA TESTE DE ESTANQUEIDADE DAS REDES SEGUIR A NORMA W.M.—ME—802.

8 — O PAINEL DE ALARME OPERACIONAL DEVERA SER INSTALADO ONDE FUNCIONAR 24H POR DIA.

9 — O REGULADOR DE PRESSAO INSTALADO NO "BY—PASS” DEVE ESTAR AJUSTADO PARA UMA

PRESSAO 0,5kgf/cm2 ABAIXO DA PRESSAO AJUSTADA NO REGULADOR DA LINHA PRINCIPAL.

10 — AS VALVULAS DE BLOQUEIO INSTALADAS NO "BY—PASS” E NA LINHA PRINCIPAL DEVEM
ESTAR OBRIGATORIAMENTE ABERTAS.

11 — E DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE FORNECER PTO. ELETRICO 120 V ou 220 V PARA
ALIMENTAR O U.AA. e o U.R.A.

12 — SERVIGOS AUXILIARES DE CONSTRUGOES CIVIS POR CONTA DO CLIENTE

(EX. BASES, CERCAS, ETC...)

13 — PARA ATERRAMENTO DO TANQUE SEGUIR A NORMA WM—PA—810 (RESPONSABILIDADE
DO CLIENTE).

14 — PARA A'I)'ERRAMENTO DAS CENTRAIS SEGUIR A NORMA W.M.—PA—327 (RESPONSABILIDADE DO
CLIENTE).

PONTO DE ILUMINAGCAO

i S & &

(Ver Norma WM—PA—810)

PONTO DE ILUMINACAO — POSTE COM LUMINARIA

PONTO DE AGUA — COM TORNEIRA DE JARDIM 1/2”
ATERRAMENTO — RESISTENCIA AO SOLO < 10 ohms

4]

PONTO ENERGIA 380 ou 480v — 7,0 Kw

(3 Fases + 1 Neutro + 1 Terra)

®

PONTO ENERGIA 110 ou 220V — 1,0 Kw

(1 Fase + 1 Neutro + 1 Terra)

OBSERVACAO

01-TODOS OS SERVIGOS DE CONSTRUGAO CIVIL, COMO BASES, CERCA,
ABRIGO, CANALETAS ETC., SAO DE RESPONSABILIDADES DO CLIENTE,
BEM COMO A INSTALACAO DE TODOS OS PONTOS DE UTILIDADES.
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; : ) E— — — ESTIMATIVA DE MATERIAIS:
= i © o = VOLUME DE CONCRETO ESTRUTURAL = 2,70 m3
VOLUME DE CONCRETO MAGRO............ = 0,48 m3
AREA DE FORMA........ooiiiiiieeiieriie, = 3,60 m2
PARA O BALDRAME:
TERRENO COMPACTADO (95% PN) VOLUME DE CONCRETO MAGRO ............ = 0,69 m3
o BALDRAME EM CONCRETO MAGRO 15/40 BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39........ = 60 UNID.
0 OU EM BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39
CONCRETO MAGRO
ESC. 1 : 20
150 150
300
ESC. 1 : 20
20 N1 — 2 & 16 — 390
L 261 _] 20 N2 — 2 x 21 ¢ 16 — 315
3 R=12 0 f B 264 | ﬁ
: © R=12 0
21 x 2 N2 C.15
44 N1 44
20— — 20 NOTAS:
R=12 R=12
= - 9 1— COTAS EM CENTIMETROS E ELEVAGOES EM METROS, SALVO INDICAGAO CONTRARIA.
ik 3 2 i 2— TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO, PARA CALCULO DAS FUNDAGOES s> 0,10 MPa (1,0 kgf/cm2).
! o o — — ! o FICARA SOB RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR A VERIFICACAO DAS CONDICOES DO SOLO
|l A S| = 4 = > © [& = _
ﬁ N ‘3 = [I = NO LOCAL DE ASSENTAMENTO DAS FUNDACOES. CASO NAO SEJA ATENDIDA A TAXA PRE—FIXADA,
° \__/ < \_/ > o~ o~ DEVERA SER FEITA A SUBSTITUIGAO DO SOLO LOCAL POR CAMADAS DE MATERIAL SELECIONADO,
| N | COMPACTADAS DE 20 EM 20 CENTIMETROS, ATE A ELEVAGAO DE PROJETO.
N2
= = 3— CONCRETO ESTRUTURAL fck > 30 MPa (300 kgf/cm2)
! N i FATOR A/C < 0,55
45 45 4— ACO CA-50.
5— DOBRAR OS FERROS CONFORME NBR-6118.
6— COBRIMENTO DOS FERROS = 4,0 cm.
R=12 7— PARA FIXACAO DOS TANQUES TM & TL—6000 UTILIZAR CHUMBADORES DE EXPANSAO ¢ 5/8"
© fe]
TIPO TECBOLT TB—58180 DA TECNART OU SIMILAR.
I N2 — 2 x 21 ¢ 16 — 315 j’
20 264
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/ N1 — 2 ¢ 16 — 390 _|
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PLANTA
N1
A B _ B | ‘
“ = J N1 — 8 x 2 1i 10 — 170 (2x) C.20
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CORTE B — B
ARMAQAO EM PLANTA
NOTAS:
1— COTAS EM CENTIMETROS, SALVO INDICAGAO CONTRA—
RIA.
2— TENSKO DE CALCULO DAS FUNDAGOES Ts= 0,10
MPa (1 Kgf/cm2). FICARA’ SOB RESPONSABILIDADE
DO CONSTRUTOR A VERIFICAGAO DAS CONDIGOES DO
SOLO NO LOCAL DE ASSENTAMENTO DAS FUNDAGOES.
CASO NAO SEJA ATENDIDA A TAXA PRE—FIXADA, DE—
VERA’ SER FEITA A SUBSTITUIGAO DO SOLO LOCAL
POR CAMADAS DE MATERIAL SELECIONAPO, COMPAC—
ESTIMATIVA DE MATERIAIS: TADAS DE 20 EM 20 CENTIMETROS, ATE A ELEVAGAO
DE PROJETO.
VOLUME DE CONCRETO ESTRUTURAL = 0,45 m3 3— CONCRETO ESTRUTURAL fck15 MPa (150Kgf/cm2).
VOLUME DE CONCRETO MAGRO........ = 0,13 m3 4= AGO CA—50
PESO DE FERROS....ccooitvrvirennvirnniennns = 34,30 Kg 5— DOBRAR 0OS FERROS CONFORME NBR—-6118.
AREA DE FORMA........coovieieeeeeennnn. = 1,20 m2 6— COBRIMENTO DOS FERROS = 3,0 cm.
7— A FIXACAO DOS EQUIPAMENTOS SERA FEITA PELO
CAMPO C/ CHUMB. DE EXPANSAO.
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