
CAIXA DE PROTEÇÃO GERAL

COBRE NÚ

# 50mm²

200/5A

TC 

CAIXA TC1
  QUADRO DE MEDIÇÃO

KVAr.h KW.h

13.800kV/380-220V

3x250 A

TRAFO - 150 KVA

PÁRA-RAIO PARA 12 KV, 10KA, SEM CENTELHADOR

CORPO POLIMÉRICO, ÓXIDO DE ZINCO

REDE CELESC 13,8kV

3#150mm²(150mm²)T95mm² - 0,6/1kV

Ø4'' -  PVC RÍGIDO

(DEMANDA 150kVA)
DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTAÇÃO

CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR - 15 KV - 100A

ELO FUSÍVEL PARA 8k - POSTE CELESC

QTA

4 POLOS - 100A

3x100 A

Grupo Gerador Diesel

55/50kVA

380V

Fonte: Weg

60Hz

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DO GALPÃO

3x250 A

100A

25A70A40A16A 32A 25A

TRANSFORMADORES 
CAIXA PARA MEDIÇÃO E

SEM ESCALA 
DE CORRENTE 

CAIXA PARA MEDIDORES DE DEMANDA (kWh-kW)

SEM ESCALA 
CAIXA SECCIONADORA

CAIXA PARA TRANSFORMADORES

DE CORRENTE

TIPO TC1 (FERRO E ALUMÍNIO)

TIPO MDR (FERRO E ALUMÍNIO)

SEM ESCALA 

ENTRADA DE ENERGIA

(OPCIONAL)

SAÍDA DE

ENERGIA

(OPCIONAL)

CORTE A-A'

BRITA

1 - AS ESPESSURAS DAS PAREDES SÃO:

150mm PARA TIJOLOS MACIÇOS

2 - AS DIMENSÕES APRESENTADAS SÃO VALORES

MÍNIMOS EXIGIDOS E ESTÃO EXPRESSAS EM

CENTÍMETROS.

NOTAS:

PLANTA

B'

A

A'

BRITA

CORTE B-B'

B

A

A

TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA

Ø26

DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA

Logomarca e nome

do fabricante ou

distribuidor

CONEXÃO CABO HASTE

RAMAL DE 

LIGAÇÃO

A SEÇÃO MÁXIMA DO CABO

ISOLADO AÉREO SERÁ DE 70mm

CAIXA DE PASSAGEM

65x85x80

CAIXA DE INSPEÇÃO

30x30x40

ATERRAMENTO DO

PÁRA-RAIO

(POR DENTRO DO POSTE)

REDE

CELESC

BRITA

DETALHES DA ENTRADA DE ENERGIA E MEDIÇÃO 

CONTÍNUO - 25mm²

NEUTRO

Dimensões em centímetros

Cruzeta de concreto ou aço, R-01 e R-02

Sela para Cruzeta, F-45

Pára-raios de distribuição, E-29

Parafuso de cabeça abaulada Ø16x150mm - F-31

Mão francesa perfilada, 726mm - F-19

Parafuso de cabeça quadrada Ø16mm - F-30

Cinta para poste circular - F-10

Transformador trifásico, 13,8kV / 380/220V, 150kVA

seção 25mm², C-06

Caixa para instalação da Proteção Geral

Caixa de Medição, Padrão Celesc, MDR

Eletroduto de PVC rígido, Ø3/4"

Fita de aço galvanizado ou de alumínio

 poste de concreto circular - A-30

Suporte para transformador em 

Curva de ferro galvanizado, 90° ou cabeçote, Ø 4''

NOTA:

Cabo de Cobre 3#150(70)mm², isolação para 750V

Poste de Concreto Circular  11m/600 daN

Fita de aço galvanizado ou de alumínio

Eletroduto metálico, pesado, ou de PVC Rígido, Ø 4''

Fita de aço galvanizado

Fio de cobre nú, seção 35mm² (2 AWG)

Cabo de cobre extra flexível, 

Cabo de cobre nú, seção 25mm², C-07

Cabo de cobre nú, seção 50mm²

Cabo de cobre nú, seção 50mm²

Caixa para Transformadores de Corrente, Padrão Celesc TC1

Eletroduto de PVC Rígido, Ø3/4"

Manilha Sapatilha - F-22

Isolador bastão em material polimérico,  - I-06

Eletrodo de Aterramento

Caixa de inspeção de Aterramento

Curva de PVC Rígido, 90°, Ø 4''

BEP

-ELETRODUTOS NÃO COTADOS = ø

3

4

"

-CONDUTORES NÃO COTADOS = #1,5mm²

-MEDIDAS NÃO COTADAS = cm

-POTENCIA NAO ESPECIFICADA  = 100W

-NÃO É ADIMITIDO QUALQUER TIPO DE EMENDA

NOS CONDUTORES DENTRO DOS

ELETRODUTOS.

ESCALA 1:25

Alça pre formada de distribuição - M-01

Porca olhal (F-40) ou olhal para parafuso (F-25)

Armação secundária de 2 estribos com haste, F-03

Isolador roldana-vidro ou porcelana, I-03

Fio de cobre nú, seção 35mm² (2 AWG)

Conector cunha, O-06

BEP

UNIDADE CONSUMIDORA

141,46

A INSTALAR (kVA)
CARGA INSTALADA

DEMANDA CALCULADA DA INSTALAÇÃO (kVA)

 CARGA TOTAL UNIDADE CONSUMIDORA (kW)

CARGA INSTALADA 

GALPÃO ALMOXARIFADO 70,46

EXISTENTE (kVA)

150

71

RESUMO DE CARGA

M
U

R
ETA

300

300

Haste de Aterramento

Caixa de Inspeção Aterramento

Trafo 150 kVA
Poste

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
DOS ELETRODODOS 
DE ATERRAMENTO
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Subestação Externa e QM

REDE CELESC

M
U

R
ETA

ARÉA (m²)

OBRA/PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

DESENHO: ESCALADATA: ARQUIVO:

Engª Letícia Mecabô Soares

INDICADALetícia M. Soares

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

ENGENHEIRA ELETRICISTA

CREA/SC 087954-7

PRANCHA

TITULO:

Projeto Elétrico

LOCALIZAÇÃO

CONTEUDO:

REVISÕES

NUMERO
DATA

DESCRIÇÃO
DESENHO

VERIF.

1573m²

1/1

GALPÃO ALMOXARIFADO FAHECE

DEZEMBRO/2013

SUBESTAÇÃO 150kVA

DIAGRAMA UNIFILAR

PLANTA SITUAÇÃO

DETALHES

QUADRO DE CARGAS

FAHECE/HEMOSC/CEPON

CNPJ: 86.897.711/3000-157

Rua Felipe Schmidt, 515 - Sala 904

Centro - Florianópolis - SC

Fone: (48) 3028-7113

Email: contato@primeengenharia.com

Engenharia Elétrica e Telecomunicações

Rodovia Virgílio Várzea (SC 401), n° 2975 -

Saco Grande II - Florianópolis - SC

00
1312/13

Emissão inicial
Letícia

Letícia

CARIMBO APROVAÇÃO
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


